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40   Trag- und Verformungsverhalten von Slim-Floor Trägern unter Biegebeanspruchung 

Tabelle 5.3: Ermittelte Materialkennwerte Beton 

Beton Betondruck-
festigkeit 

Betonzug-
festigkeit 

E-Modul 

 [N/mm²] [N/mm²] [N/mm²] 

VT 1 29,5 2,8 23.300 
VT 2 24,5 2,4 21.300 
VT 3 35,0 2,8 27.800 
VT 4 37,0 3,6 27.200 
VT 5 35,0 3,4 28.900 

 
Mit Zugproben des Baustahls, sowohl des UPE-Profils wie auch des Untergurtes, und des Beweh-
rungsstahls konnten die Fließ- und Bruchgrenzen bestimmt werden. Die nachfolgenden Tabellen 
listen die einzelnen Materialwerte auf [DIN 50125], [DIN EN 10002-1]. 
 

Tabelle 5.4: Ermittelte Materialkennwerte Baustahl und Betonstahl 

 Fließgrenze  Bruchfestigkeit 

 [N/mm²] [N/mm²] 

Baustahl   

UPE 200 293 443 
UPE 220 286 417 
Fl. (Charge A) t=10mm 313 460 
Fl. (Charge B) t=10mm 302 449 
Fl. t=15mm 272 392 
Bewehrungsstahl   

Stab Ø10 594 684 
Stab Ø14 558 643 

 
 

5.2.2.6 Trag- und Verformungsverhalten  VT1-VT5 
Durch die Variation der einzelnen Versuchsträger VT und jeweils nur einem veränderten Parame-
ter kann auf das unterschiedliche Trag- und Verformungsverhalten geschlossen werden. Der 
Ablauf der Versuchsdurchführung war hierbei bei allen Trägern gleich. 
Anhand der nachfolgenden Abbildung 5.8 können die Unterschiede im Verformungsverhalten in 
Abhängigkeit der Belastung aufgezeigt werden. Anzumerken ist aber, dass ein direkter quantitati-
ver Vergleich der Versuchswerte anhand der Abbildung nicht durchgeführt werden kann, da für die 
einzelnen Versuchskörper verschiedene Festigkeitswerte - insbesondere für den Beton - vorlagen.  
 




